ONEMLI ONLEMLER

Elektrikli ev aletleri kullanirken, ozellikle cocuklar mevcut oldugunda, temel
onlemlere uymak gerekir.

Elektrik carpmasini onlemek icin:

« Cihazi temizlemeden once, elektrik baglantisini kesin.

« Cihazi banyoda veya dusta kullanmayin, suya dusirmeyin
veya diger sivilar.

Suya dusms bir elektrikli cihaza dokunmayin!

Hemen ag baglantisini kesin.

Yaniklari, yangini veya yaralanmay: onlemek icin:

« Bu cihazi yalmizca bu kullamm kilavuzunda agiklanan amaglar icin kullanin.
Uretici tarafindan énerilmeyen cihazlan kullanmayin.

« Bu cihazi asla sebekeye takil halde gézetimsiz birakmayin.

« Cihaz cocuklar veya engelliler tarafindan kullamildiginda, ¢alismasinin dikkatli
bir sekilde izlenmesi gerekir.

« Kablo veya fis hasar gérmusse cihazi asla calistirmayin.

« Kabloyu isitilmis ytzeylerden uzak tutun. Kabloyu cekmeyin veya biikmeyin ve
cihazin Gzerine sarmayin.

« Gihazi dtsturmeyin. Deliklerine yabanci cisimler sokmayin

« Bu cihazi kullanmadan 6nce bigaklarin uygun sekilde ayarlandigindan emin
olun.

Garanti yakamlalakleri:

1. Uretici, Griintin asagidaki kosullar altinda calismasini garanti eder
tasima, depolama ve isletme kosullari.

2. Garanti yukumlulukleri, bir Gretim hatasindan kaynaklandigr kanitlanabilir
sekilde trdine verilen her tarlt hasar icin gecerlidir.

3. Garanti, Grantn mekanik hasari icin gecerli degildir.

4. Urundin garanti suresi satis tarihinden itibaren 12 aydir.

Garanti asagidakiler icin gecerli degildir:

« Uriinler, isletme ve nakliye kurallanimin ihlali sonucu arizalar ortaya cikarsa.
« Asiri yuklerden kaynaklanan hasarlar, yanhs kullamm, yanhs saklama veya
bakim, bicagin yanlis cikariimasi. .

« Kullanim oémra sinirli olan calisma sirasinda asinmus bilesenler icin (GUG
kablolar, fircalar, plastik tasmalar vb.)

« Yabanci cisimlerin, maddelerin, boceklerin yutulmasindan kaynaklanan
hasarlar.

« Urtintn kendi kendine onarimi veya uzman olmayan atclyelerde yapilan
onanmlar.

Tiiketici, asagidaki durumlarda garanti hizmeti haklarindan mahrumdur
vakalar:

« garanti surresi doldugunda;

« Granan dis kisimlarinda mekanik hasar varsa;

« calisma kurallarinin ihlali durumunda.

Herhangi bir calisma siresinden sonra temizlik, Grdnlerin yaglanmasi,
bicaklarin bilenmesi garanti hizmetinin maliyetine dahil degildir.

Garanti onanimlarini gerceklestirmek icin, bu trtintin satin alindigini belgeleyen

belgeleri, bu tran talimatini saticinin imzasi ve ticaret kurulusunun mahr ile
birlikte ibraz etmeniz gerekir.
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TEKNIK OZELLIKLER
Sag Kesme Motor Calisma gerilimi: 5V
Makinesi Gug: 7000 rpm
Pil Kapasite: 2000 mAh
! Sarj suresi: 180 dak
Calisma suresi: 180 dak
Adaptor Giris: 100-240 V, 50-60 Hz
Cikis: 5V, 1000 MA




KULLANIM TALIMATLARI

Onemli!

Makine fabrikada sarj edilmedi. Lutfen sarj edin
elde etmek iin ilk kullammdan en az 3 saat énce makine
maksimum performans.

Sarj yontemi

1. Daktiloyu ve sarj cihazini kutudan cikarin.

2. Sarj cihazini prize takin.

3. Sarj etmeye basladiktan sonra anahtarin "kapal" konumda oldugundan emin
olun.

4. Makinenin 6n panelindeki 1 TCO ekrani sarj durumunu gosterecektir.

5. Pil tamamen sarj olduktan sonra, sarj cihazini prizden ¢ikarin.

Makinenin uzun sure kullanilmamasi gerekiyorsa, gtivenli, serin ve kuru bir
yerde saklayin. Kordonu bigaklarin etrafina sikica sarmayin. Makineyi glic
kablosu igin asmayin.

Ekleri ¢ikarma ve takma

Soldaki resimde gosterildigi gibi, nozalun
her iki tarafini kavrayin, oluklar boyunca
hizalayin ve ardindan oluklara yerlestirin
(nozdiltin gevseme veya diisme riski
olmadan sabitlenmesi gerektigini
unutmayin).

Cikarmak icin nozulu ellerinizle hafifce
cekin.

Daktiloyu temizleme
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1. Kesme kafasini bas parmaginizla bastirin ve ayirin.

2. Kesme kafasindaki kalintilari bir firca ile temizleyin (kesme
kafasinin yayini sékmeyin, bu arizaya neden olabilir)

3. Temizledikten sonra, yukarida gosterildigi gibi kesme kafasinin 5
konumuna 1-2 damla yaglama yagi uygulayin ve ardindan kesme
kafasini tekrar takin (oluklarla hizaladigimzdan ve gavenilir bir
yeniden baslatma icin bir "tiklama" duydugunuzdan emin olun).

Not: Kesme kafasini tekrar takmadan once IGtfen ayar digmesini 1,2
mm konumuna getirin

Temizleme yontemi.

Optimum seviyede tutmak icin cihazin duizenli olarak temizlenmesi gerekir
makinenizin Gretkenligi ve maksimum gavenligi. Do not

daktiloyu ve bigaklari islatin! Temizlemek icin 6zel bir firca kullanin
(pakete dahil)

Daktiloyu temizliyorum.

Bigak kafasini temizlemek icin bir temizleme fircasi kullanin. Temiz

st / alt bicaklar arasinda kalan saclar. Kaldirmayn

kesme kafasinin yayi, bu hasara neden olabilir.

Temizledikten sonra, kesme kafasina asagidaki gibi 1-2 damla yag uygulayin
yukarida gosterilmistir. Kesme bicaklarini diizlestirdikten sonra sunlar

yapmalisiniz
bicaklarin dogru takildigini gosteren bir "tiklama" duyun.

Sorun giderme

Sag kesme makineniz ¢alisiyor veya sarj oluyorsa
yanhs, lttfen asagidakileri kontrol edin:

« Baska bir cihazi prize baglayarak prizdeki akimi kontrol edin.

cikis.

« Asagidaki durumlarda cihazin bir glic kaynagina bagli olmadigindan emin
olun

otomatik olarak kapanir.

« Makine ile glic adaptora arasindaki kontaklarin temiz oldugundan emin olun
ve sag veya baska kirleticiler icermez.

« Kesme kafasinin dogru takildigindan emin olun.

« Kesme makinesinin tamamen sarj oldugundan emin olun.




